COFADEL THOMSON

For Service Manuals

contact
MAURITRON SERVICES
8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax (01844) 352554

V6 - —
@ 84V | 0 , 5 : o
1575 kHz  L{73V) | Coe 10
V2 ~— \ \ ‘ T R < :‘_:‘
9 SN\ =, Y X
|
’a‘ -’

AMPLITUDE H =N
15,75 KHz _ &y
© ik
15,75 KHz 1 2%

O\ Q07 A W £ 40 -2
= T
4. :
Bl 17} I L :
2

Pe-co

o EGE

VERT g Y
! h 2
| “.7 ¥ égé
D e
5; N b:\»
N >
- *!1‘——
@ | H?
V5
11,8V
REGL. V2
LR -]
v7 e
12,1V !
]

RS RS

SR

L
15,75 KHz 21,85+

185V

o A Circuit diagram for this



SAVEMA

sx%. 24 85 KHz - -
i 12185 KHz | 15,75 KHz = /.8
. - b S R A
\1‘«' T L AR

-y

4460D.

4470D.
GAMME TO-16.
TO-16 GAMME.

PLATINE LEDM/A | _ "

iz

'90 as,ze.JOm — T\
o ‘ e
ﬁLE§£U. TR
SR, T

f—

!
i

PP B T

FPRSiER.

}90024600 o7

INT.

_:‘l 2N

o X0 ‘
BN ]
-

L

COMMUT.
MODE
COULEUR

=}

15,75 KHz 21,85 KHz

am for this model does not exist

GAINB GAINV GAINR

MAURITRON

162

01844-351694



COFADEL

THOMSO

1S60

CREATION COULEUR BRUN EN CGA

8 >O 0 en brun CGA GAI
[ "
1S40
| > 1S61 : :
G TS72 © ‘ -
R ADAPT.INV. de 3 de 1S84 F
A) > T
, i
349 A S TS47 -
1S62 TS46
500 IS61 g ) '
I;‘:ﬁ \ / /| |/
3 1
—2 / 3 [>) — ..!_ ——
2 TS48 ! R¢
~ 1S61 =
1S62 5 —
| S
s 10 \ 6 —
8 4 -
]
4 L, ? / 12 de IS61 —
MATRI
2 4 GND {1 en CGA 1/2 teintes : g = 1 teintes claires
0en EGA CGA g = 0 teintes sombres ‘
. 12V | COMPOSANTES r, b, g, en EGA |
1S84 ?
RS83 RS81 \ ]
S84 — G ‘
L9 csef R - Y
l 1S84 Impulsion i
L = trame
- \__ COMMUT. EGACGA ___~ -9 ;
’ DS85 Dsg8 ! )
17 — A\ o Impulsions ligne b !
| RS97 8 > i '
9
RS89 S84 DSa4
T390 Impulsions ligne + trame
- im.circuit:
BALLAST[VG] f«hm.ilrcuu
—
1-2 GND TS78 ¥ i @
- For Servlcte xanuals A '
conta :
MAURITRON SERvices L+ Y "etou) DS78
4r 8 Cherry Tree Road, Chinnor Ligne
Oxfordshire, OX9 4QY, RS78 [ i
sb Tel (01844) 351694 "
Fax (01844) 352554 '
6R '
TH A |NT
5G BS02 T6 17
. i —4 —i—i
10H SYNC 6,3V

MAURITRON

1A




SAVEMA

e

4460D.
44°70D.

PLATINE COMMANDES /SIGNAL VIDEO

GAMME TO-16.

For Service Manuals

- tact
TO 16 GAMME MAURITlgg)nNaSERVICES
S 8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY,
‘ Tel (01844) 351694
i RS52 Fax (01844) 352554 N
: —{__1 >
s RS54 .
— 1
RS53 -
— TS93 | 7S94 | TSS5
TS46 DSg5 DS94
| COMMUT. 4
1y MODE / | / | /l
v bleu| COULEUR T T
RS57 IS62 amﬂ%
— DSg6 vert
— RS56 r—0O
‘:—‘ -0 +12\ I\
— RGB
RS55
—_ J RS94 AT
MATRICAGE R,G,B Cde Cae. circuits
DS76 [] RS85 d'inhibition
o] ]
1-2
; 1891\ , ~
-; IS91 DS97 ~Rsez )
j DS49 inhibition
a : ligne + trame
: > ] DSs0
R T > —N
B [ —NJ du commut.
i DS51 mode couleur
i DS63 I— 13 DS56
g ; —N—‘ IS62 0
r s | —} 2
, I ll RS70
b Alimentation
DS66 sorties collecteur
Dse8 1S40
RS110
ons ligne + trame
LLASTVY] ’Alim.circuits TS60 COMMUT.ALIM.IS4OH31 10 alim.sorties
- collecteur
(k| g | = = | 7576 1S40 Fors
! ervice Manuals
: du commut. contact
mode couleur MAURITRON SEHVICES
DS78 DS76 8 Cherry Tree Road, Chinnor
78 ; Oxfordshire, OX9 4QY,
! FTel (01844) 351694
: PS06 ax (01844) 352554
i INTENSITE

VERS

1S01

_‘m7

*" A Circuit diagram for this model does not exist

MAURITRON

1410



=000 W

COFADEL

VI - TABLES DE VERITE DU MATRICAGE DES COULEURS

Table de vérité palette "MAGENTA"

N ENTRE:
( DE LA r ] g b
i
Les tables de vérité représentées ci-dessous illustrent les combinaisons des signaux "couleur” R.GB, rgb COULSEUR 9 liez‘ 3 I%GZ 11562 53
selon les différents modes de fonctionnement du moniteur et apportent le cas échéant, une aide a la 53 0 5 ?
maintenance. % ) 7 o
] 0 1 1
1
A - MODE CGA e
Les différentes couleur du tableau ci-dessous sont obtenues en utilisant les instructions suivantes: =) T T o
SCREEN 1 6 ] 1]
COLOR X,X
(X prend les valeurs entre 0 et 15)
Table de vérité palette "BRUN"
Table de vérité :
N ENTRE
DE LA ) b
ENTREE SORTIE COULEUR | 915621 51582] 11S62] 12
nel couteur g A v | 8 ] v B For Se;\g:‘:;aaganuals 3 0 0 ] o
11S40 | 131540 | 111540 91540 | RS04 | RS03 | RS 02 MAURITRON SERVICES 14 0 0 1
0 NOIR 0 o 0 0 0 0 0 8 Cherry Tree Road, Chinnor = d ! 2
1] __BLEU a 0 0 1 0 0 ] Oxfordshire, OX9 4QY, 2 S S
2] veAT 0 0 1 0 0 1 0 Tel (01844) 351694 & 11 00
3| __cvan 0 0 1 1 0 1 1 Fax (01844) 352554 ® LA -
4| ROUGE 0 1 0 0 i 0 0 5 ! * 0
5 [ MAGENTA 0 1 0 1 [ 0 1 & ! ! !
6 BRUN 0 1 1 0 [ 340mV 0
7 BLANC Q 1 1 1 1 1 1
8 GRIS 1 0 0 0 280mv | 280mV | 280mV o " "
9 | BLEU CLAIR 1 0 0 1 280mV | 280mV | 760mV Table de vérité palette "BLANC
10 | VERT CLAIR 1 0 1 0 280mV | 760mV | 280mV
11| CYAN CLARR 1 0 1 1 280mV | 760mV | 760mV N ENTR:
12| ROU. CLAIR 1 1 0 0 760mV | 280mV | 280mV DE LA r 9 b
13| MAG. CLAIR 1 1 0 1 760mV | 280mV | 760mV COULEUR | 91882] 51S62] 11S62}1C
141 JAUNE v [ 1 0 760mV | 760mV | 280mV 7 0 0 0
15 | BLANC H. INT, [ 1 1 760mV | 760mV | 760mV 15 0 0 1
z 0 1 0
NOTA z R R
. . B 1 0 0
- Enentrée - niveau 1225V a7 1 ) 7
- niveau 0 < 700 mV 3 f 1 ]
; &3 1 1 1
- En sortie - niveau 1 2 500mV
- niveau 0 < 50 mV
A Circuit diagram for this
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Les dittérentes "palettes de couleur” sont obtenues avec le programme "mire couleur”.
En entrée, le niveau 122,5 V et le niveau 0<700 mV.

Table de vérité PALETTE "NOIR"

N ENTREE SORTIE
DELA r ] b R G B R G B
COULEUR |91S62 | 51562 | 11562]131S40|111S40} 91S40| RS04{ RS03 | RS 02
0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0 |[2s0mv
16 0 1 0 0 0 0 0 [280mvV] 0
24 0 1 1 0 0 0 0 [ 280mVv] 280mv
2 1 0 0 0 0 0 |a8omv| 0 0
) 1 0 [ 0 0 0 [280mv] 0 1280mv
8 1 1 0 0 0 0 | 280mv]280mv) o
E3 1 1 1 0 0 0 ] 280mV{ 280mV| 280mv
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COMMUTATION EGA/CGA

les composants 1S 84 et TS 80.
lts générent un signal de commutation

COFADEL

Les circuits de détection du mode d'affichage EGA/CGA regroupent sur 1a platine COMMANDES/SIGNAL VIDEO

C en 3 du connecteur BS 02 qui agit d'une part sur les portes d'entrée 1S

62 et d'autre part sur les circuits de commutation automatique de balayage 1G 02.

Principe de fonctionnement

+V vers portes 1S62
b 1enCGA
0en EGA
RS83
Impulsions RS81 1SB4
trames S84 TS80 —C 1+
/ csgi=
B - +V

————— - signal de
commutation

1S84 de balayage

impulsions
trames

Selon le mode choisi, les impulsions trame présentes en 13 de IS 84 sont:

- de polarité positive en mode CGA

- de polarité négative en mode EGA

v
11.ge 1584

chaige décharge CSB1
[o:3:1 TS80 sature
TS80 nioque
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Ces impulsions ,mises en forme par le premier opérateur "OU exclusif”, sont appliquées a TS 80 dont les durées
de saturation / blocage (et par suite les charges et décharges de CS 81) varient selon ie mode:

Le potentiel de CS 81 est donc de niveau 1 (en CGA) ou de niveau 0 (en EGA) et commande les portes IS 62.
Le signal de commutation de balayage C est obtenu en sortie de linverseur (1,2,3) de IS 84.

C = niveau 1 (environ 3,5 v) en mode EGA.
C = niveau 0 (environ 150 mv) en mode CGA.

La porte 4,5,6 de IS 84 permet d'obtenir en sortie 6, une impulsion trame de polarité toujours identique quelque

soit le mode d'affichage.

Table de vérité palette "BLEU"

N ENTREE SORTIE
DE LA r 9 b R G 8 R G B
COULEUR [ 91562 51562] 11562 |13 1540[111540] 91540 | RS04 | RS 03| RS 02
1 0 0 0 0 0 1 0 6 | 500mV
9 0 0 1 0 0 i 0 0 | 760mV
17 0 1 0 0 0 ) 0 | 280mV| 500mV
3 0 1 1 ) 0 1 0| 280mV| 760mV
B 1 0 ] 0 0 1 [280mv| 0 |500mV
41 1 0 1 0 0 1 | 280mv| 0 |760mV
) [ 1 0 ) 0 T [ 280mv| 280mV | 500mV
57 1 1 1 0 0 1 1 280mv | 280mV | 760mV
Table de vérité palette "VERT"
N ENTREE SORTIE
DELA r 9 b | R G B R G B
COULEUR | 91562] 51562] 11562 13 1540]11 1Sa0! 91540 RS04 | RS 03| RS2
2 0 0 [} 0 1 0 0 |500mv] 0
10 0 0 1 0 [ 0 0 | 500mV| 280mV.
18 0 3 ) 0 [ 0 0 |760mv|] ©
F3 0 1 1 0 1 0 0 | 760mV]| 280mV,
) 1 0 0 0 1 0 | 280mv’ 500mV| 0
MAURITRON 2 1 0 1 0 1 0 | 280mv| 500mV] 280mV
1 AR E) i 1 0 0 T ] 0 | 280mv] 760mv| 0
— — - g o M ™~ N ~ AOAn A | TN\ | QNS

8 Cherry Tree Road, Chinnor

B - PROGRAMMES DE REGLAGES

Les programmas ci-dessous écrits en GW-BASIC, permettent de ¢

moniteur.

MIRE DE COULEURS

10 CLS

20 SCREEN9

30 X=80:Y=0

40C=0

50 FOR I=1 TO 8

60 READ A :DATA 1,23,4,5.6,7.9
70 PALETTE A.C

80 LINE (X.0)-(Y.400),A,BF
90 X=X+80:Y=Y+80

100 C=C+8

110 NEXT

Valeur des parametres 3 introduire dans le programme ¢i-
dessus pour obtenir les différentes paleties de couleurs

NOIR C= DATA 1,2.34356.7.9
BLEU C=1 DATA 0.2.34,5.6.7.3
VERT C=2 DATA 0,1.3,45.6.7.8
CYAN C=3 DATA 0,1,2.45.6,7.8
ROUGE C=4 DATA 0,1,2,3,5,6.7,8
MAGENTA C=5 DATA 0,1,23.46.7.8
BRUN C=6 DATA 0,1.2,3.45.7.8
BLANC c=7 DATA 0,1.2.3.45.6.3

MIRE DE REGLAGE DU BLANC

10 KEY OFF

20CLS

30 SCREEN 9

40 LINE (130.62)-(510,287),7 BF

C - REGLAGES

1 - Alimentation V2
- Potentiomeétres de contraste (PS 04) et d'intensité
(PS 06} au minimum , PS 05 en butee dans ie sens
inverse des aiguilles d'une montre.

- Point test : cathode de DP 10.
- Régler PP 01 pour obtenir V2 =74 v £ 0,5 v.

2 - Fréquence horizontaie
- Court circuiter les points BL 08.
- Mire quadrillée en mode CGA.
- Agir sur le patentiometre PL 01 afin d'obtenir une
image stable dans le sens horizontal.
- Mire quadrillée en mode EGA.
- Agir sur le potentiometre PL 02 afin d'obtenir une
image stable dans le sens horizontal.
3 - Fréquence verticale
- Mire quadrillée en mode CGA.
- S'assurer que limage est stable verticalement,
dans le cas contraire, retoucher e potentiometre PF
02 pour fa stabiliser.

4 - Amplitude verticale
- Mire quadriliee en mode EGA.
- Régler la hauteur de la fenélre de travail 3 180 mm
en agissant sur le potentiomeétre PF 01,
- Mire quadrillée en mode CGA.

80

G
2
3C
4(
S5C
6(
7t
8(

I(
1
1z

en

A Circuit diagram

Tabie de vérité "CYAN"

N ENTREE
DE LA r ] g b R
COULEUR | 91S62! 51562] 115621318
3 0 | O 0 0

1 0o | 0 [ )
19 0 1 0 0
i 0 1 v | o
E3 1 0 o[ o
k<] [ 0 i ¢
5t [ 1 0 0
9 1 1 1 C
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MIRE QUADRILLEE CGA

10 KEY OFF

20CLS

30 SCREEN 2

30 LINE {0.0)-(639.199).7.B
50Y=19

60 FOR 1=1 TO 10

70 LINE (0.Y)-(640.Y),7
80 Y=Y+18

90 NEXT

100 X=0

{10 FOR J=1 TO 16

120 LINE (X.0)-(X.350).7
130 X=X+40

140 NEXT

MIRE QUADRILLEE EGA

10 KEY OFF For Service Manuals
20CLS contact
30 SCREEN 9 MAURITRON SERVICES

30 LINE (0.0)-(639.349),7.8 8 Cherry Tree Road, Chinnor
O LINE (0.0)( - Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax {01844) 352554

50 Y=0

60 FOR I=1 TO 12

70 LINE (0.Y)-(640.Y),7
80 Y=Y+29

90 NEXT

100 X=0

110 FOR J=1 TO 16

120 LINE (X.0)-(X.350).7
130 X=X+0

140 NEXT

- Régler fa hauteur de la fenélre de travail 3 180 mm
en agissant sur le potentiométre PF 04.

5 - Correction Est-Ouest
- Mira quadriliée en mode EGA.
- Corriger la distorsion de coussin en agissant sur le
potentiométre PG 03.
- Mire quadnilée en mode CGA.
- Corriger la distorsion de coussin en agissant sur le
potentiométre PG 01.
- Dans les deux cas, la courbure des lignes
verticales aux extrémités gauche et droite de fa
tenétre de travail doit étre inférieure & 1 mm.

[ i ptamapces

imm

SAVEMA

6 - Amplitude horlzontale

- Mire quadrillée en mode CGA.
- Régler la largeur da la fenbtre de travail a
245mm122 l'aide du potentiométre PG 02.
- Mire quadrillée en mode EGA.
- Régler la largeur da la fendtre de travail a
245mmz24 Faide du potentiomatrs PG 07.

7 - Cantrage du balayage

-Ptacer le potantiométre PS 05 en butée dans le

sans des aiguilles d'une montre.

- Placer le cavalier BL 06 sur une des positions BL 01
4 BL 05 afin d'obtenir le meillour centrage possible.

8 - Centraga vertical

- Mire quadriliée en mode CGA.
- Agir sur le potentiométra PF 03 afin de cantrer la
fenétra de travail 1a=b £ 1 mm.

. 3
4,
FENETRE
« DE TRAVAIL O
'
- J
4

9 - Centrage horizontal

- Mire quadrillée en mode CGA

- Agir sur le potentiométre PL 03 afin de centrer la
fenétre de travail :C =D +2 mm.

- Mire quadrillée en mode EGA.

- Agir sur le potentiométre PL 04 afin de centrer [a
fenétre de travail : C =D £ 2 mm.

10 - Réglage de G2

- En mode EGA, placer les potentiomeétres de con-
traste (PS 04) et d'intensité (PS 06) au minimum et le
potentiométre PS 05 en butée dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

- Ptacer les potentiométres PS 01, PS 02 et PS 03 au
minimum.

- Mesurer les tensions sur les collecteurs des transis-
tors TV 53, TV 63, TV et TV 73.

- Régler le potentiométre PL 05 (sur le transforma-
teur THT LL 04) pour amener la plus élevée des trois
tensions relavées ci-dessus a une valeuV = 135v £ 1v

11 - Réglage du blanc

- Mire de réglage du blanc en mode EGA.

- Placer les potentiométres de contraste (PS 04} et
d'intensité (PS 06) au maximum.

- Brancher la sonde d'un oscilloscope sur le coilecteur
du transistor TV 53.

- Régler le potentiomatre PS 01 afin d'obtenir un
signal d'amplitude V = 35v £ 1v.

A

35vt v

ygram for this model does not exist

‘Li ENTREE SORTIE

PI’T R G| 8 R G 8

51562] 11562[131540)11 15401 91S40| RS04 | RS03 | RS Q2
0 ) 0 1 1 0 500mV | 500mv
0 1 0 1 0 [ socomv|760mv
7 0 0 1 1 0 | 760mV| S00mV
1 1 0 1 1 V] 760mV | 760mv
0 0 0 1 t 280mV| S00mV | S00mV
0 1 0 1 1 280mV| 500mV | 760mV
T 0 0 1 1 | 280mV| 760mV| 500mV
- " ~ 4 1 22V 760mvV ! 760mv

Table de vérité palette "ROUGE"

- Ajuster les potentiométres PS 02 et PS 03 afin
d'obtenir sur I'dcran du moniteur un blanc correct.

40 % DE LA FENETRE

DE TRAVAIL

12 - Réglage de concentration
- Mire quadriliée en mode EGA.
- Placer le potentiomeélre de contraste (PS 04) au
maximum et le potentiométre d'intensité (PS 06) a mi-
course.
- Régler le potentiomeétre "FOCUS" afin d'obtenir la
meilleure concentration notamment dans les 4 coins
de l'image.

13 - Réglage de la fuminosité
- Mire de réglage du blanc en mode EGA.
- Régler le potentiometre PS 05 afin que I'entourage
du pavé blanc central soit a la limite du décollement
du norr.
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N ENTREE SORTIE
DE LA T [ b R G B R G B
COULEUR | 91562] 51S62] 11562[131540{111S40[ 91540 | RS04 | RSO3 ;| RS 02
a 0 0 ) 1 0 0 js00mvV] © 0
12 0 0 1 1 0 0 fscomv| 0 |280mv
0 0 1 0 1 0 0 F§soomv|280mv) 0
B 0 1 1 1 0 0 | s00mv[ 280mv| 280mv
*» 1 0 0 1 0 0 |760mv[ 0 0
44 1 0 1 1 0 0 760mvV 0 280mV
2 1 ) 0 1 0 0 | 760mv{280mV{ 0
(3] 1 1 1 1 0 0 | 760mv | 280mV| 280mv




